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Solární technologické teplo

• do 100 °C

• oblasti vyu�ití – nap � .:

• potraviná � ský pr � mysl

• textilní pr � mysl

• kovozpracující pr � mysl

• strojírenský pr � mysl

• elektronický pr � mysl

• chemický pr � mysl



Co m� �eme nabídnout jiho � eským 
firmám:

� bezplatný screening

� podpora p � i instalaci solární soustavy

� technická asistence

� poradenství

� mo�nosti dotací

� tepeln � -technické výpo � ty…



Pracovní program projektu:
WP 1 � ízení projektu (spolupráce partner � projektu,

zprávy, práce online)

WP 2 analýza (energetický screening ve firmách,  
výb � r 3 hlavních oblastí vhodných pro vyu�ití
procesního tepla v 6 regionech)

WP 3 nástroje (p � íprava dotazník � pro firmy, 
vypracování pokyn � v 6 regionálních verzích + 
anglická verze)

WP 4 regionální kampan � (6 regionálních kampaní,
6 regionálních konferencí, 6 publikací)



WP 5 pilotní projekty (pilotní projekty v ka�dém 
regionu, vypln � ní dotazník � firmami)

WP 6 nové slu�by (solární contracting, informa � ní
sch � zky, poradenství na téma solárního
contractingu)

WP 7 komunikace na evropské úrovní, ší � ení
informací (webová stránka projektu, 
Evropský tréninkový seminá � , letáky a 
newsletter, stánek na veletrhu v Hannoveru…)

WP 8 aktivity spojené se ší � ením informací a poznatk �
(pravidelná aktualizace informací o projektu, 
prezentace, informa � ní materiály…)



Webové stránky projektu:

www.solar-process-
heat.eu



D� kuji Vám za pozornost!

Mgr. Ivana Klobušníková
Energy Centre � eské Bud � jovice
Nám� stí P� em. Otakara II. 87/25
370 01 � eské Bud � jovice

tel.: 38 731 25 80
www. eccb.cz
eccb@eccb.cz



Ro� ní dávky slune� ního zá�ení



Ro� ní dávky slune� ního zá�ení

N� mecko a � eská republika
podobné podmínky: 1000 a� 1200 
kWh/m2
(s výjimkou ji�ního N � mecka)
podobné solární soustavy
podobné typy solárních kolektor�
podobné ro� ní tepelné zisky



Avila



Avila



Avila



Styl Studená



Styl Studená



KOVOTEX



KOVOTEX



KOVOTEX
8 vakuovaných plochých kolektor� , 14 m2, zásobník 2000 l



KOVOTEX



Prádelna Domov d� chodc�
Dobrá Voda



P� vodní strojovna prádelny



P� vodní prádelna



Nová prádelna



Schema kotelny



Domov d� chodc� Dobrá Voda
16 plochých kolektor� , 28 m2, zásobník 2 x 750 l
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Würth



Würth
10 plochých kolektor� , 18 m2, zásobník 1000 l
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AGRO-LA



AGRO-LA



AGRO-LA
24 plochých kolektor� , 42,5 m2, zásobník 3 000 l
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AGRO-LA
10 plochých kolektor� , 18 m2, zásobník 1 000 l
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Strojírna Vimperk



Strojírna Vimperk



Strojírna Vimperk
20 plochých kolektor� , 35 m2, zásobník 2 000 l
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Strojírna Vimperk



Strojírna Vimperk



Strojírna Vimperk



Masna Vimperk



Nasna Vimperk



Masna Vimperk



Masna Vimperk
48 plochých kolektor� , 85 m2, zásobník 2 000 l
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Jihostroj



Jihostroj



Jihostroj



Jihostroj
24 plochých kolektor� , 42,5 m2, zásobník 3 x 1 000 l
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Masna Planá



Masna Planá



Masna Planá
24,resp.36 plochých kolektor� , 42,5 resp. 64 m2, zásobník 3 000 l
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DD�� kuji Vkuji V áám za pozornostm za pozornost

Ing. Zden � k Krej � í
technik EC � B

� ������ � ��	���
���
 ����������

Telefon:  387 312 580
zdenek@eccb.cz

www.eccb.cz

Energy Centre Energy Centre �� eskesk éé BudBud �� jovicejovice



Solární systémy 
pro pr � myslové vyu�ití

JH SOLAR s.r.o., Plavsko 88, 378 02 Strá� nad Ne�árko u, okres Jind�ich� v Hradec, www.jhsolar.cz
© 2010 Marie Hrádková - JH SOLAR. Všechna práva vyhrazena.



- zkušenosti s instalací slune� ních kolektor� od r. 1994

- p�ímý dovozce slune� ních kolektor� Thermo/solar

- velkoobchodní a maloobchodní prodej

- montá�e solárních systém � pro oh�ev teplé u�itkové vody, oh �ev bazén� ,    
p�itáp� ní

- projek� ní � innost

- záru� ní a pozáru� ní servis

JH Solar, s.r.o. :



- oh�ev teplé u�itkové vody

- kombinace oh�evu teplé u�itkové vody a p �itáp� ní

- p�edeh�ev technologické u�itkové vody

- technologické teplo ( ploché vakuové kolektory )

Mo�nosti vyu�ití slune � ních kolektor � Thermo/solar:





Ukázky realizací

Hotel Jezerka, budova B, 42 ks TS 330



Ukázky realizací



Ukázky realizací



Ukázky realizací



Ukázky realizací

Administrativní budova Donauchem Urseta



Ukázky realizací



Ukázky realizací



Ukázky realizací



Ukázky realizací



Ukázky realizací



Ukázky realizací



Ukázky realizací



Ukázky realizací







Nejstarší integrované slune � ní kolektory v � R – instalace  rok 1993



Nízkonenergetické domy – oh � ev IZT

atypická integrace do st � ešního plášt �



Nízkonenergetické domy – oh � ev IZT

atypická integrace do st � ešního plášt � - detail



Integrace plochých vakuových slune � ních kolektor � – 4 � ady 
po 3 kolektorech



Integrace plochých vakuových slune � ních kolektor � – 4 � ady 
po 3 kolektorech



Oh� ev akumula � ní nádr�e pro TV a p � itáp � ní



Oh� ev TV, p � itáp � ní – integrace do plechové st � echy



Oh� ev TV – barva oplechování � ervená





D� kuji za pozornost, prosím, Vaše dotazy ….

JH SOLAR s.r.o., Plavsko 88, 378 02 Strá� nad Ne�árko u, okres Jind�ich� v Hradec, www.jhsolar.cz
© 2009 Ji�í Hrádek - JH SOLAR. Všechna práva vyhrazena.



STYL, výrobní dru�stvo knoflíká ��

Dru�stevní 181

378 56  Studená

Solární systém pro p �edeh�ev technologické teplé vody

www.jhsolar.cz

www.jhsolar.cz



www.jhsolar.cz

Spole � nost se zabývá výrobou a prodejem knoflík � , spon, koncovek, brzdi � ek a 

dalších od � vních dopl � k� a zpracováním plastických hmot technologií vst � ikování. 



www.jhsolar.cz

STYL oslaví v roce 2010 ji� 60 let existence firmy a 
110 let výroby knoflík � v obci.

Ru� ní opracování knoflík � . (60. léta)

Ru� ní odlévání knoflíkových polotovar � do
forem. (provozovna v Nové � íši - 70. léta)



Od 80. let byly zakoupeny první moderní kombinované au tomaty typu TM NOVA, 
ze kterých ji� padají hotové knoflíky.

Lešt � ní probíhalo klasickým hromadným zp � sobem v d � ev� ných sudech a 
bukových krychli � kách.



Vrcholem dosavadního vývoje ve výrob� je popisování povrchu knoflík� laserovým paprskem. Touto 
cestou se rozvinuly zcela nové mo�nosti v designu kn oflík� , limitujícím faktorem je tak�ka pouze 
fantazie. A tak se tvo�í nejr� zn� jší reliéfy, ozdobné plošky, ale i firemní zna� ky, nápisy apod. Styl 
vlastní nyní jednak laser s ru� ním vkládáním popisovaných výrobk� a od letošního roku rovn� �
automat B-8 KALEIDOS, který vyrábí hotový knoflík v� etn� popisu a zabarvení tohoto popisu 

po�adovanou barvou.



V 80. letech v rámci racionaliza� ního opat�ení SCP 2 byly instalovány slune� ní kolektory pro p�edeh�ev 
teplé vody, která slou�í pro p �i zpracování perle
ových knoflík� . 

Technologie mokrého lešt � ní



Instalováno bylo 99 kus� plochých kolektor� , které byly vyrobeny
v p�idru�ené výrob � Zem� d� lského dru�stva Morkovice. 
Kolektory byly umíst� ny ve t�ech �adách po 33 kusech.



Na p�elomu roku 1997 a 1998 byly kolektory rekonstruovány. Vzhledem ke špatnému stavu n� kterých 
kolektor� bylo opraveno pouze 70 kus� kolektor� a ostatní byly vy�azeny z provozu.

Nov� opravené kolektory jsou umíst� ny pouze ve dvou �adách po 33 kusech, tj. celkem 66 kus� .



V sou� asné dob� jsou kolektory stále vyu�ívány pro p �edeh�ev teplé technologické vody. Kolektorové
pole je napln� no nemrznoucí sm� s, která je pomocí ob� hového � erpadla dopravována  do 
akumula� ní nádr�e, kde se p �edeh�ívá voda. Celý systém je �ízen automatickou solární regulací.

Okam�itý výkon 1 kusu kolektoru p �i plném oslun� ní je cca 450 W, pr� m� rný ro� ní energetický zisk 
� iní cca 450 kWh.

Ro� ní úspora kolektorového pole se 66 kusy kolektor� � iní odhadem 29 700 kWh, co� p �i sou� asné
cen� elektrické energie 3,90 K� � iní ro� ní úsporu cca 115 830,- K� .

Náklady na rekonstrukci v roce 1998: 134 630,-

Návratnost rekonstrukce: 1,2 roku



D� kuji za pozornost.



Solární energie pro 
výrobu tepla

Realizované instalace

Ing. Josef Š � astný
Š� astný - ET



Solární energie

- Slune � ními paprsky dopadá na zem 15 000 krát více energie 
ne� je celková sv � tová spot � eba

- Pro vyu�ití solární energie jsou v � R dobré podmínky: doba 
slune � ního svitu je v pr � m� ru 1500 h./rok a
z dopadající energie na 1 m² je 800 – 1000 kWh.

- Nej� ast � jší vyu�ití solární energie je aktivním systémem –
tepelnou energií z kapalinových kolektor �

Vyu�ití:
a) Aktivní vytáp � ní
b) Pasivní vytáp � ní
c) Fotovoltaické � lánky
d) Solárn � -technická

za� ízení
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DD�� kuji Vkuji V áám za pozornostm za pozornost

Ing. Josef Š � astný

Š� astný – ET
Okru�ní 305

373 61 Hrd� jovice


