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Prisr � no dobrodošli!

Novosti 2011
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Pregled

- Nove regulacije Vitotronic,

- Oljni kondenzacijski kotel Vitorondens,

- Nove kaskade plinskih stenskih kotlov,

- Monta�ni pribor solarnih kolektorjev za pove � ane obremenitve,

- Toplotne � rpalke,

- Optimiranje ponudbe – prilagoditev povpraševanju str ank,

- Internetni portal za poslovne partnerje.
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VITOTRONIC
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Regulacije za kotle Vitola, Vitoladens, Vitorond in Vitorondens
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Vitotronic 200 HO1B         
Vremensko voden kotel, ogrevalni krog in 
regulacija ogrevanja ogrevalnika.

� Prikaz nastavljene �eljene temperature 
prostora

� Prikaz zunanje temperature

� Prikaz aktivnega obratovalnega programa

� Priklju� ijo se lahko en ogrevalni krog brez 
mešalnega ventila in do dva ogrevalna 
kroga z mešalnim ventilom, vklju� no z 
ogrevanjem sanitarne vode in solarnim 
sistemom.

� Asistent za izro� itev v obratovanje za 
jezik, datum in uro.

� Daljinski nadzor preko Vitocom 100.

Osnovni prikaz pri Vitotronic 200, tip HO1B
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Upravljalni del in funkcije
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Pregled programa Vitotronic 200 
O

ljn
o

pl
in

sk
i k

ot
li

Vitotronic 200 H01B z
Vitodens 200-W 
Vitodens 222-F 
Vitodens 222-W

Vitotronic 200 K01B z 
Vitola 200 
Vitoladens 300-T

Vitotronic 200 K02B z
Vitorond 100 / 111
Vitogas 200-F
Vitorondens 200-T / 222-F

Vitotronic 200 GW1B 
Vitotronic 300 GW2B z
Vitocrossal 200
Vitoplex 200

To
pl

ot
ne

 
�r

pa
lk

e Vitotronic 200 W01B z
Vitocal 222-S
Vitocal 222-G
Vitocal 333-G

Vitotronic 200 W01B z
Vitocal 300-A
Vitocal 350-A

R
eg

ul
ac

ije
 

og
re
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ih
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ov
/ 

ka
sk Vitotronic 200-H

Vitotronic 300-K

Poenoten program regulacij za vse oljne in plinske kotle ter toplotne � rpalke
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Vitotronic
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Regulacija za Vitorond 100/111 in Vitorondens 200-T/222-F

VITOTRONIC 200 tip KO2B
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� Prikaz motnje (rde� e) 
� Prikaz obratovanja (zeleno)

� Omre�no stikalo
� Tipka za deblokado
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Vitotronic
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Regulacija za kotle Vitola in Vitoladens 300-T

VITOTRONIC 200 tip KO1B
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Vitotronic 300-K tip MW2B
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Vremensko vodena kaskadna regulacija za do 8 kotlov
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Kotel je kaskadna regulacija sprostila 
Kotla kaskadna regulacija ni sprostila       

Kotel kaskadni regulaciji ni na razpolago
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Vitotronic za srednje in velike kotle
Pregled programa regulacij za vgradnjo v stikalno omaro

dosedaj

200-H HK1S

200-H HK3S

300-K MW1S

novo

200-H HK1B

200-H HK3B

300-K MW1B
300-K MW2B

5 m povezava

5 m povezava

5 m povezava
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Monta�ni set za vgradnjo upravljalnega dela regulac ije Vitotronic v 
vrata stikalne omare

� Vgradni okvir

� Slepo prekritje za uporabo v regulaciji

� Povezovalni vodnik

� Kotni vti�  za povezovalni vodnik
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Senzorji
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Senzorji temperature kotla, ogrevalnika, hranilnika toplote, vtoka, prostora in zunanje 
temperature
1. Izvlecite ustrezen vti �
2. Izmerite upor senzorja in primerjajte s karakteristiko.
3. Pri ve � jih odstopanjih preverite monta�o in po potrebi zamenjajte senzor.

Tehni � ni podatki
Tip senzorja NTC 10 k� Karakteristika senzorja zunanje temperature    
Zaš� ita IP 32
Dovoljena temp. okolice
� pri obratovanju senzorja temp. kotla 0 do + 130 � C

senzor temperature ogrevalnika 0 do + 90 � C
� pri skladiš� enu in transportu �20 do + 70 � C

Karakteristika senzorja temperature 
kotla, ogrevalnika, vtoka, hranilnika
in prostora.
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� brez mešalnega      
ventila

� z mešalnim ventilom
� z motornim pogonom

� z mešalnim ventilom
� z motornim pogonom in regulacijo

Razdelilniki ogrevalnih krogov Divicon
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Visokou� inkovite � rpalke Wilo in Grundfos

� U� inkovita toplotna
izolacija
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Razširitveni komplet za monta�o na steno in na meša lni ventil
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Kompatibilen nazaj za vse stenske in talne kotle s KM-Bus od leta 1999
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13� Zankanje 230V napajanja z napetostjo
� Zankanje KM-Bus
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Vitotronic 200 xxxB
Priklju� itev pribora

Solarni regulacijski modul SM1
� ogrevanje sanitarne vode
� podpora ogrevanju objekta

Razširitev AM1
� priklju� itev za 2 dodatni � rpalki

Razširitev EA1
� Eksterna zapora/zahteva
� Zahteva preko 0 – 10 V
� Eksterni preklop obratovalnega programa
� Zbirno sporo� ilo motnje

Vitotrol 200 A
� Daljinsko upravljanje za 1 ogrevalni krog
� Displej s prikazom temperature prostora in  

zunanje temperature

Vitotrol 300 A
� Daljinsko upravljanje za najve�  3 ogrevalne kroge
� Menijsko vodeno z grafi� nim displejem P
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� Dve temperaturno diferen� ni regulaciji za 
� solarno ogrevanje sanitarne vode
� solarno podporo ogrevanju objekta

� Zakasnitev dogrevanja s kotlom

� Regulacija števila vrtljajev visokou� inkovitih solarnih 
� rpalk preko PWM krmiljenja ali valovnega krmiljenje

� Upravljanje preko Vitotronic 200 HO1B

� Senzor temperature ogrevalnika
NTC 10 k� pri 25 °C 

� Senzor temperature kolektorja
NTC 20 k� pri 25 °C 

Solarni regulacijski modul SM1
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Solarno ogrevanje sanitarne vode in podpora ogrevanju objekta
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Pribor za primer uporabe 
Uporaba solarnega modula SM1, razširitve AM1 in Vitotrol 300A

Vitotrol 300A
lahko upravlja z 1 do 3
ogrevalnimi krogi

Solarni modul SM1

2x razširitveni komplet 
za ogrevalni krog

Razširitev AM1
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Vitotronic 200 KOxB
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Izro� itev v obratovanje, kontrola, vzdr�evanje
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Kaskade plinskih stenskih kotlov
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Vitodens 200-W
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Ve� kotlovna naprava  s hidravli� no lo� nico

P
ro

so
jn

ic
a

19

Vitotronic 100
Vsak kotel je opremljen z regulacijo za 
obratovanje s povišano temperaturo: 

Vitotronic 300-K 
Kotlovne regulacije so krmiljene z nadrejeno, 
vremensko vodeno regulacijo.

Hidravli� na lo� nica se lahko uporabi, 
varnostna proga je na primarni strani.

Zbiralnik/razdelilnik je najve�  dvojni, 

modulno se lahko razširi na najve�  8 kotlov
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Pregled prejšnjega in novega koncepta

Prejšnja izvedba:

Hidravli� na lo� nica je vedno privarjena na razdelilnik.

Zbiralnik/razdelilnik za dva do štiri kotle.

Namestitev dodatnih varnostnih priprav na 
sekundarni strani (lokalno).

Izvedba 2011:  

Hidravli� na lo� nica je opcija z mo�nostjo namestitve 
varnostnih priprav na primarni strani.

Zbiralnik/razdelilnik najve�  dvojni, 

Modularno razširljivi do najve� 8 naprav.
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Komponente in primer izvedbe trojne kaskade

Dimovodni sistem
(f 150 – f250mm

Dvojni modul z
EPP toplotno izolacijo

(modulno razširljivo na 8 kotlov)

Hidravli � na lo � nica z  
EPP toplotno izolacijo

Vitodens 200-W  
45 – 105 kW

s priklju� nim kompletom

Cevni priklju � ki       

Nosilec regulacije
z regulacijo     

Povezovalni del
s hidravli � no lo � nico z  
EPP toplotno izolacijo  

Enojni modul z    
EPP toplotno izolacijo  
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Izvedba s hidravli � no lo � nico ali neposrednim priklju � kom

Hidravli� na lo� nica

Cevni loki s priklju� ki za varnostne priprave po      
EN 12828

Povezovalni priklju� ek za neposreden priklop

Navojni priklju� ki za priklop varnostnih priprav po 
EN 12828
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Victaulic - povezovalni priklju � ek za cevi
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Zbiralnik dimnih plinov

Premer dosedanji zbiralnikov: 150 mm in 200 mm
Novo za šestkratno in osemkratno kaskado: 250 mm
Najve� ja dol�ina: dimovodni del: 25 m
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Vitotronic 300-K tip MW2B
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Vremensko vodena kaskadna regulacija za do 8 kotlov
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Kotel je kaskadna regulacija sprostila 
Kotla kaskadna regulacija ni sprostila       

Kotel kaskadni regulaciji ni na razpolago
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Vitotronic za stenske kotle

Tehni� ni podatki

� Razširitev na do 8 kotlov

� Za� etna stran ka�e status vseh kotlov

� Opcija je dograditev regulacije za do 2 ogrevalna 
kroga z mešalnim ventilom

� Za naprave s hidravli� no lo� nico

� Solarni regulacijski modul SM1

� Do 3 daljinska upravljanja Vitotrol 200-A ali Vitotrol
300-A ali Vitotrol 200 RF*

� Brez�i � ni senzor zunanje temperature

� Tipanje temperatur preko NTC senzorjev

� Uporabna tudi za monta�o v stikalno omaro

Kaskada Vitotronic 300-K MW2B
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Bild der Kaskade mit 
Einstiegsseite
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Kotel je kaskadna regulacija sprostila 
Kotla kaskadna regulacija ni sprostila       

Kotel kaskadni regulaciji ni na razpolago
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Vitocrossal 300 tip CR3 (787 do 1.400 kW) �

Navpi� no nameš� ene ogrevalne površine
Inox-Crossal-Heizfläche iz nerjavnega 
jekla.

U� inkovit prenos toplote in                       
visoka stopnja kondenzacije

Normiran izkoristek do 98 % (Hs) / 109 % 
(Hi)�

Dva priklju� ka za povratek – ogrevalni 
krogi z ni�jo temperaturo povratka se 
priklju� ijo lo� eno.

Kompaktna in nizka konstrukcija.
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Oljni kondenzacijski kotel Vitorondens
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Oljni kondenzacijski kotel
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� do 80-tih let

- kotli na trda goriva s prigrajenim oljnim gorilnikom in kombinirani kotli

� od 80-tih let do prehoda tiso � letja

- uveljavljanje oljnih specialnih kotlov,
- nizkotemperaturni oljni kotli (vremensko vodena regulacija),
- z nizkotemperaturni kotli brez spodnje omejitve temperature (t.i. globoko temp. kotli)
dose�e tehnika nizkotemperaturna tehnika svoj tehni � ni maksimum,

- ker se na podro� ju plinske zgorevalne tehnike vse bolj uveljavlja kondenzacijska 
tehnika, se z njo pri� ne spogledovati tudi oljna ogrevalna tehnika.

� po letu 2000

- z naraš� anjem cen kurilnega olja postane oljna kondenzacijska tehnika vse bolj   
zanimiva, pove� uje se dele� prodanih kondenzacijskih kotlov.

- potrebam trga sledijo rafinerije, ki pri� nejo ponujati kurilno olje z malo �vepla, kar
pospeši razvoj kompaktnih oljnih kondenzacijskih naprav.

Uporaba kurilnega olja v ogrevalni tehniki

Zgodovinski razvoj
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� Pridobljena toplota z zmanjšanjem temperature dimni h plinov (ob � utna 
toplota)
�

- nizkotemperaturni kotel qDP =  6....7 %
- plinski kondenzacijski  kotel qDP =  1....2 %
- oljni kondenzacijski kotel q DP =  1....2 %

� Pridobljena toplota s kondenzacijo (latentna toplota )�

- nizkotemperaturni kotel qk= 0
- plinski kondenzacijski kotel qk= 11 %    v praksi ca. 7 %
- oljni kondenzacijski kotel q k= 6 %            v praksi ca. 4 %

� Dodatna pridobljena toplota s kondenzacijsko tehnik o

- plinska kondenzacijska tehnika v praksi cca. 9 do 12 %
- oljna kondenzacijska tehnika v praksi cca. 6 do 8 %

Koriš � enje kondenzacijske tehnike

Dodatne koristi s kondenzacijsko tehniko
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< 50 ppm �vepla

< 1000 ppm �vepla
+ aditivi

< 1000 ppm
�vepla

Vrste kurilnega olja v Nem � iji in Sloveniji

Slovenija
< 2000 ppm
(< 0,2 %)

Vrste kurilnega olja Podro � ja 
uporabe

Optimalno za vse oljne 
ogrevalne kotle (< 50 ppm S)

Posebej prilagojeno za 
sodobno ogrevalno tehniko

Preizkušeno za 
standardno 
ogrevalno tehniko  

Primerjava med ekstra lahkimi kurilnimi olji
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Program 2011

Vitoladens 300-T
Vitoladens 300-C  

Vitorondens 222-F

Vitoladens 300-W, 333-F

Vitorondens 200-T
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Nizkotemperaturen oljni kotel iz litine s prigrajenim kondenzacijskim prenosnikom 
toplote

Toplotne mo� i: 20,2 do 53,7 kW
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� Normiran izkoristek 96 % (Hs) /103 % (Hi).

� Zgorevanje z malo škodljivih snovi ,   
izpolnjuje pogoje za dosego znaka zaš� ite 
okolja „Modri angel“.

� Velika prilagodljivost pri namestitvi zaradi   
mo�nosti obratovanja odvisno ali neodvisno  
od zraka v prostoru.

� Tiho obratovanje zaradi mo�nosti namestitve 
zunanjega glušnika
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Nizkotemperaturni oljni kotel iz litine s prigrajenim kondenzacijskim prenosnikom 
topote

� za obratovanje s postopoma zni�ano temperaturo kotl ovne vode
� kompleten s prigrajeno toplotno izolacijo in regulacijo
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Nizkotemperaturni oljni kotel iz litine s prigrajenim kondenzacijskim prenosnikom 
toplote

Toplotne mo� i: 20,2 do 28,9 kW P
ro
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� Normni izkoristek 96 % (Hs) /103 % (Hi).

� Zgorevanje z malo škodljivih snovi ,   
izpolnjuje pogoje za dosego znaka zaš� ite 
okolja „Modri angel“.

� Velika prilagodljivost pri namestitvi zaradi   
mo�nosti obratovanja odvisno ali neodvisno  
od zraka v prostoru.

� Tiho obratovanje zaradi mo�nosti namestitve 
zunanjega glušnika
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Nizkotemperaturni oljni kotel iz litine s prigrajenim kondenzacijskim prenosnikom 
toplote

Kompakten kotel sestoji iz:
� litega kotla z oljnim kondenzacijskim prenosnikom toplote
� ogrevalnika sanitarne vode (podstavljen, jeklen, emajliran)
� oljnega gorilnika Vitoflame 300
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Dimovodni sistemi za Vitorondens 

Obratovanje neodvisno od zraka v prostoru
- odvod dimnik plinov in zajem zraka po jašku
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Monta�ni pribor solarnih kolektorjev za
pove � ane obremenitve
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Primerjava med starim in novim sistemom

Statika

Strešna kritina

Stroški

� Preizkus monta�ne tirnice do
2,55 kN po starejšem standardu*

� Brez dokazila za strešne kavlje

� Razli� ni kavlji za razli� ne kritine

� Preizkus celotnega monta�nega 
sistema, vklju� no s prenosom 
obremenitev na škarnike do

4,8kN sne�nega bremena

� En kavelj za vse kritine, ki se 
trenutno uporabljajo v Evropi

� En sistem za vse sne�ne cone do 
800 m nadmorske višine in 2,55kN
sne�nega bremena (po zahtevah 
starejšega DIN 1055)*

� Sistem prilagojen zahtevam

*Pozor: Spremenili so se predpisi in ne fizika.
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VITOSOL  Monta�a nad streho
Monta�ni sistem za ravne in cevne kolektorje

� Za stati� ne obremenitve „normalna sne�na 
bremena“ do
2,55kN/m² , kot tudi za „ve� ja sne�na bremena“ 

do 4,8kN/m²

� Iz korozijsko odporne aluminijeve zlitine

� Zatesnitev strehe iz na UV �arke odpornega
EPDM (sinteti� ni kau� uk)

� Samorezni pritrdilni vijaki iz nerjavnega jekla

� Uporaben za vse vrste strešnih kritin, za vse 
nagnjene strehe

� Monta�ni sistem prenaša obremenitve neposredno 
v nosilno konstrukcijo strehe.

Prvi monta�ni sistem v Evropi, ki v celoti izpolnju je 
zahteve EN 1991/ DIN 1055  
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Primer monta�e ravnih kolektorjev
Monta�a na nagnjene strehe s pritrditvijo na škarni ke
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Primer monta�e ravnih kolektorjev
Monta�a na nagnjene strehe s pritrditvijo na škarni ke
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C

C (mm)        Kollektoranzahl

Primer monta�e ravnih kolektorjev
Monta�a na nagnjene strehe s pritrditvenim sistemom  na škarnike
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Primer monta�e ravnih kolektorjev
Monta�a na nagnjene strehe s pritrditvijo na škarni ke
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Vitocal 
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Toplotne � rpalke 2011
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Kvaliteta za atraktivno ceno
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� Toplotne mo� i: 6 - 17 kW

� COP do 4,5 pri B0/W35 po EN 14511

� zelo tiho obratovanje zaradi zvo� no optimirane 

konstrukcije, hrupnost < 45 dB(A)

� z integriranimi visokou� inkovitimi � rpalkami

(glikol/ogrevanje)

� cenovno atraktiven vstop zaradi dvostopenjskega 

programa z 200-G in 300-G

� Prijazna za monta�o zaradi polne opremljenosti in 

predmonta�e

� Subvencija za 10 in 13 kW izvedbo.
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Regulacija toplotne � rpalke Vitotronic

Hermeti� en Scroll kompresor

Uparjalnik z veliko površino za u� inkovit
prenos toplote

Kondenzator
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Toplotna � rpalka zemlja/voda ve � jih mo � i
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� Majhna obratovalna hrupnost zaradi zvo� no optimirane 
konstrukcije (3D zvo� ni koncept) 

� Majhni obratovalni stroški zaradi visokega COP  4,6 – 4,8 
po DIN EN 14511 pri B0/W35 

� U� inkovite zaradi elektronskega ekspanzijskega ventila in 
RCD sistema

� Nove regulacije toplotnih � rpalk Vitotronic 200 WO1B

� Integrirana kaskadna funkcija

� La�ji vnos zaradi mo�nosti uporabe paletnega vili � arja in 
Master/Slave koncepta

� Prijazna za servisiranje zaradi izvle� ljivega hladilnega 
modula.
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Toplotna � rpalka zemlja-voda Master/Slave
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Ve� ja mo �  zaradi kaskadne funkcije za do 10 stopenj
(5 x Master/Slave)
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Vitocal 200-S, AW B
Split toplotne � rpalke
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� 4 mo� i:

- 4, 7, 10 in 13 kW (nominalno)

� COP do 3,5 pri A2/W35 po EN 14511 

� COP do 4,6 pri A7/W35 po EN 14511

� Maksimalna temperatura vtoka do 55� C

� Nova regulacija Vitotronic 200 WO1A

� 2 izvedbi:

- novogradnja: ogrevanje/hlajenje

- posodabljanje: le ogrevanje kot 
bivalenten sistem

� Subvencija za model z 10 kW
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Vitocal 200-S, AW B
Elektri� na priklju� na ploš� a v servisnem polo�aju
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� MRP 10l
� Elektri� ni preto� ni grelnik 9 kW
� 2 izvedbi naprave

- IDU 2: s 26 ploš� ami za 4 in 7 kW
- IDU 4: s 44 ploš� ami za 10 in 13 kW

� Ploš� ni prenosnik toplote
Ogrevanje: kondenzator
Hlajenje: uparjalnik

� Varnostni ventil
� 3 potni preklopni ventil
� Ogrevalna � rpalka energijskega razreda A
� Priklju� ki za cevi s hladilnim medijem pod 

napravo
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Vitocal 200-S, AW B/AWT
Zunanje enote
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� 3 razli� ne zunanje enote, 
vse invertersko  krmiljene
- ODU 1: DCR50 (4 kW)
- ODU 2: DCI80Z (7 kW)
- ODU 3: DCI125 (10 kW)

� Elektronska vodniška 
ploš� a 10 kW
- ODU 4: DCI125 (13 kW)

� Elektronska vodniška 
ploš� a 13 kW

�����	�
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Vitocal 200
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Vitocal 200-S
Ogrevalni sistem v novogradnji
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� Monoenergetsko 
obratovanje z 
elektri� nim preto� nim 
grelnikom

� Ogrevalnik CVW 390l 
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Vitocal 200-S
Oljni ali plinski kotel za bivalentno obratovanje pri posodabljanju
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� Bivalentno obratovanje 
obstoje� ih naprav z 
oljnim kotlom
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Split toplotna � rpalka z ogrevalnikom sanitarne vode in solarno povezavo (opcija)
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Vitocal 222-S/242-S, tip AWT-AC
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� 4 stopnje mo� i (4, 7, 10 in 13 kW nominalno)

� COP od 3,2 do 3,5 pri A2/W35 po EN 14511

� Maksimalna temperatura vtoka 55°C

� Elektri� ni preto� ni grelnik vgrajen serijsko

� Reverzibilna

� 222-S: 170 l ogrevalnik

� 242-S: 220 l ogrevalnik z mo�nostjo priklju � itve 

solarne naprave

� Nove regulacije Vitotronic 200

� Subvencija za model z 10 kW



©
 V

ie
ss

m
an

n
W

er
ke

Notranja sestava naprave
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Vitocal 242-S, AWT-AC 241.A07
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1. Polnilni vstavek

2. Emajliran ogrevalnik 220 l 

3. Upravljalni del WO1B

4. Integriran cevni prenosnik (solar)

5. Preklopni ventil ogrevanje/sanitarna 
voda

6. � rpalka

7. Kondenzator

8. Uparjalnik

9. Ventilator

10. Kompresor
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Monovalentno/monoenergetsko obratovanje - novogradnja
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Monovalentno/monoenergetsko obratovanje - novogradnja
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S cenikom 2011 so iz prodajnega programa v Sloveniji izlo� eni:

- Vitoplex 300 (zamenjujeta ga Vitoplex 200 in Vitocrossal ),

- Vitocrossal 200, tip CM2 (zamenjuje ga kaskada Vitodens 200-W ), 
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Optimiranje ponudbe – prilagoditev povpraševanju 
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Internetni portal za poslovne partnerje


